
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР
Угол поворота
Максимальная осевая нагрузка
Крутящий момент  при 25  МПа
Расход рабочей жидкости
Максимальное рабочее давление на  поворот

на захват
Исполнение с  фланцем или валом
Вес,  к г

ЗНАЧЕНИЕ
360°
80 кН

2000 Нм
от  15  до  40  л /мин

25 МПа
30Мпа

50 к г

РОТАТОРЫ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ СЕРИИ 

L T  6 0 0 0

Ротаторы предназначены для вращения с  неограниченным углом поворота 
р а б о ч е г о  о р г а н а  ( з а х в а т а ,  к р ю к а  и  т . п . )  и  п о д а ч и  р а б о ч е г о  д а в л е н и я  
через  его  вращающуюся ось к  гидроцилиндру захвата в  манипуляторах 

стационарных и мобильных машин.



4 .  М о н т а ж
Ротатор монтируется на стреле подъемного механизма через свободную 

подвеску так, что бы при подъеме стрелы ротатор находился в 
свободном вертикальном положении. 

Отклонение от вертикальной оси не допускается.
Для подключения к гидросистеме подъемного механизма, ротатор имеет 

резьбовые порты с обозначением на корпусе

            -  Захват открыт
 

            -  Захват закрыт

Порты для присоединения рукавов высокого давления (РВД) на 
вращение ротатора расположены согласно рисунка: 

«Габаритные и присоединительные размеры ротатора».  
При монтаже РВД следить за тем, чтобы они не касались подвижных 

деталей подъемного механизма.

3 .  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и
Угол вращения................................................................................ 360º
Максимальная осевая нагрузка, кН.............................................. 80
Крутящий момент при давление 25 МПа, кН......................... 2000
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин....................... 40
Вес, кг..................................................................................................... 50

Ротатор с заглушками каналов, шт.......... 1
Паспорт, экз ................................................... 1
Упаковка, шт................................................... 1

1 .  О п и с а н и е
Ротатор (механизм поворота) предназначен для вращения с 

неограниченным углом поворота рабочего органа и подачи рабочего 
давления через его вращающуюся ось к гидроцилиндру захвата в 

гидроманипуляторах.
2 .  К о м п л е к т  п о с т а в к и

6 .  Г а б а р и т н ы е  и  п р и с о е д и н и т е л ь н ы е  р а з м е р ы  
р о т а т о р а  L F  6 0 0 0  F

5 .  М а к с и м а л ь н о е  р а б о ч е е  д а в л е н и е
и  п о д с о е д и н е н и я

Обозначение 
порта 

Операция Максимальное 
рабоч. давление 

(МПа) 

Подсоединение
 

 Вращение 25 M22 х 1,5
M22 х 1,5
M22 х 1,5

 
 Захват открыт 20  

 Захват закрыт 30  

резьба в корпусе
ротатора

резьба на выходных
штуцерах

G½''

G½''
G½''

*

н а  вы хо д н ом  шт у ц е р е  в о з м ож н о  и з м е н е н и е  р е з ь бы*
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